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KPT-SKPPR.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek SKP
1

d.1 kalk. własna
Danfoss LinkTM CC, panel centralny, wersja z zasilacem podtynkowym PSU,
komunikacja Wi-Fi z Danfoss Link TM App

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1 kalk. własna

Wzmacniacz sygnału  Danfoss Link TM CF-RU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1 kalk. własna

Danfoss Link TM głowica elektroniczna komunikacja bezprzewodowa RA-N i
M30x1.5 - Termostat Connect

szt.

6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1 kalk. własna

Danfoss Link TM RS - termostat pokojowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1 kalk. własna

Przekaźnik kotła szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1 kalk. własna

Danfoss Eco - adapter  do montażu termostatów Connect szt.

2+6 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


