PRZEDMIA ROOBT

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STACJI KONTROLI POJAZDOW
ADRES INWESTYCJI : 62-800 KALISZ, ul. WROCLWSKA 30-38

INWESTOR : KALISKI PRZEDSIEBIORSTWO TRANSPORTOWE KALISZ

ADRES INWESTORA © 62-800 KALISZ, ul. WROCLWSKA 30-38

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgr inz. Kamila Kucharska

DATA OPRACOWANIA : 05.07.2017

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa rob6t :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.07.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KPT-SKPPR.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|Budynek SKP
1 Danfoss LinkTM CC, panel centralny, wersja z zasilacem podtynkowym PSU, |szt.
d.1|kalk. wtasna|komunikacja Wi-Fi z Danfoss Link TM App
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wzmacniacz sygnatu Danfoss Link TM CF-RU szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Danfoss Link TM glowica elektroniczna komunikacja bezprzewodowa RA-N i |szt.
d.1|kalk. wiasna|M30x1.5 - Termostat Connect
6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4 Danfoss Link TM RS - termostat pokojowy szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Przekaznik kotta szt.
d.1|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Danfoss Eco - adapter do montazu termostatéw Connect szt.
d.1|kalk. wtasna
2+6 szt. 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




