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Oswiadczenie
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
( obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09.02.2016r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane DZ.U. 2017r., poz.1332 z pdzn. zm.)
o$wiadczam, ze projekt budowlany :
» Adaptacja budynku serwisu ogumienia pod pelnienie funkcji
budynku magazynowego”

branzy : architektura i konstrukcja
na terenie potozonym

ul. Wroclawska 30-38

63-800 Kalisz

dzialka nr 2/7, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 3/2 i 4
obreb 102 Zagorzynek, jednostka ewidencyjna Miasto Kalisz

projektowany dla:

Kaliskie Linie Autobusowe Spoélka z o.0. z siedzibg w Kaliszu

ul. Wroclawska 30-38

62-800 Kalisz

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Branza Podpisy

mgr inZ. arch. Alina Kaminska architektura
specjalno$¢ architektoniczna
upr.UAN-8386/17/89,
WP-0298

mgr inz. Andrzej Gerke konstrukcja
specjalno$¢ konstrukcyjna
upr.UAN-7342/13/92

WKP/BO/1133/01
Sprawdzajacy Branza Podpisy
mgr inz. arch. Malgorzata Paszyn architektura

specjalno$¢ architektoniczna
upr.UAN-8386/59/87
WP-0320

inz. Krzysztof Redo konstrukcja
specjalno$¢ konstrukeyjna
upr. UAN-7342/23/93
WKP/BO/4265/01

Data opracowania : styczen 2018 r.



OPIS TECHNICZNY

1.0.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji budynku serwisu
ogumienia pod petnienie funkcji budynku magazynowego.

2.0.Inwestor

Kaliskie Linie Autobusowe Spoétka z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 30-38

3.0.Adres inwestycji
62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 30-38.

Dziatki nr 2/7, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 3/2 i 4, obreb 102.

4.0.Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana i instalacyjna
- uzgodnienia z Inwestorem

5.0.Charakterystyka istniejacego budynku
Budynek parterowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej
uprzemystowionej. Sciany z cegly petnej (filarki) i wypetnienie bloczkami
gazobetonowymi. Konstrukcja dachu — wigzary strunobetonowe przegubowo
potaczone stupami Zelbetowymi.

Sciany wewnetrzne murowane z pustaka ceramicznego i plyty g.-k. montowanej na
konstrukcji systemowej. Tynki wewnetrzne cementowo — Wapienne kat. I11.
Oktadzina kamienna $cian podtuznych do wysokoS$ci parapetu okien i $cian
szczytowych na wysoko$¢ bram. Powyzej malowanie farbg emulsyjna. Parapety
wewngtrzne z plytek lastriko.

Posadzka betonowa i z ptytek ceramicznych. Kanaty o konstrukeji zelbetowe;.
Instalacje wewngtrzne : wodno-kanalizacyjna, elektryczna, c.o. zasilana z lokalnej
kottowni gazowej, gazowa.

6.0.Zalozenia projektowe
o Projektuje sie adaptacje i przebudowsg istniejgcego budynku na pomieszczenia z

przeznaczeniem na:

magazyn z zapleczem biurowym i socjalno-sanitarnym;

serwis ogumienia;

garaz;

zaplecze biurowe i socjalno-sanitarne dla potrzeb stacji kontroli pojazdéw z

przebudowa $ciany wydzielajgcej pomieszczenie stacji kontroli pojazdéw;

v' zutrzymaniem istniejacej stacji kontroli pojazdéw i kottowni gazowej;

o Termomodernizacja budynku tj. izolacja termiczna $cian zewnetrznych, izolacja termiczna
dachu od wewnatrz na podsufitce z ptyty g.-k., wymiana stolarki zewnetrznej z
parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi objeta jest odrebnym projektem budowlanym
pt.” Termomodernizacja budynkdéw : administracyjnego i stacji obstugi pojazdéw wraz z
zarzadzeniem energig ,, opracowanym przez
Pol-Inwest Andrzej Szajdzinski ( data opracowania lipiec 2017r.).

ANANENEN

7.0.Zestawienie powierzchni uzytkowych.
1.2.Parametry techniczne

projektowana adaptacja

Wykaz pomieszczen :

PARTER :
nr pom. nazwa pomieszczenia pow.(m?) Posadzka
1. Komunikacja 15,09 pos. betonowa
2. Serwis ogumienia 81,04 pos. betonowa
3. Sprezarkownia 7,64 pos. betonowa
4, Kotltownia 24,05 istn. pt. ceram.
5. Magazyn 130,66 pos. betonowa




6. Biuro 19,80 pt. ceram.
7. wWC 4,22 pt. ceram.
8. Pomieszczenie socjalne 7,57 pt. ceram.
9. Komunikacja 7,48 pt. ceram.
10. Biuro 14,02 pt. ceram.
11. Wc 5,61 pt. ceram.
12. Stacja kontroli pojazdéw 299,94 pt. ceram.
13. Garaz 117,37 pos. betonowa
14. Magazyn 82,70 pos. betonowa
15. Schody 6,24 blacha ryflowana
Razem 823,43m°
PIETRO
nr pom. | nazwa pomieszczenia pow. (m°) Posadzka
16. Antresola — magazyn 121,74 blacha ryflowana
121,74m’
e Powierzchnia uzytkowa 945,17 m?
e Powierzchnia zabudowy 914,36 m?
e Powierzchnia calkowita  1036,10 m?
e Kubatura 7200,00 m®
e Wysokos¢ budynku 8,15 m

istniejqgcy budynek serwisu ogumienia :

nr pom. | nazwa pomieszczenia pow. (m°) posadzka
1. Serwis ogumienia 311,34 pt. lastriko/bet.
2. Pomieszczenie socjalne 7,93 pt. ceram.
3. Kotltownia 24,05 pt. ceram.
4, Stacja kontroli pojazdow 289,58 pt. ceram.
5. Biuro + wc 9,79 pt. ceram.
6. Garaz 209,08 pos. betonowa
851,77 m®
e Powierzchnia uzytkowa 851,77 m’
e Powierzchnia zabudowy 914,36 m’
e Powierzchnia catkowita 914,36 m*
e Kubatura 7200,00 m®

7.0.Zalozenia projektowe w zakresie prac rozbiérkowych, budowlanych i
wykonczeniowych projektowanych pomieszczen
7.1.Stacja kontroli pojazdow — pom. nr 12

Opis stanu istniejgcego :

e posadzka : ptytki ceramiczne, kanat zelbetowy;

e Sciany : tynki cem.-wap. kat. Ill, na $cianie podtuznej ptytki lastriko gr.4cm o H=1,58m t;j.
do parapetu wewnetrznego, na scianach szczytowych tom marmurowy gr.4cm o H=
4,20m tj. do wysokosci bram, pozostate sciany malowane farbg emulsyjng;

e parapety wewnetrzne : ptytki lastriko;

e sufit : malowanie farbg emulsyjng;

e biuro obstugi : Sciany murowane gr. 12cm o H=2,50m, strop podwieszony z ptyty g.-k.,
posadzka - ptytki ceramiczne na podbudowie betonowej gr.7cm;

e $cianka dziatowa wydzielajgca stacje z ptyty k.-g. na konstrukcji systemowej;

Zatozenia projektowe .

+» rozbiérka wydzielajacej $cianki dziatowej — projektuje sie nowg $ciane z cegty
szczelinowej gr. 25cm, tynk cem.-wap. kat. lll, gipsowanie i malowanie farbg lateksowg o
wys. H=2,0m a powyzej farbg akrylows;
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oczyszczenie, naprawa i uzupetnienie istniejgcych oktadzin $ciennych, malowanie
okfadzin scian szczytowych na catej wysokosci H=4,20m farbg lateksowg a powyzej farbg
akrylowga, malowanie oktadziny Sciany podtuznej na catej wysokosci H=1,58m i powyzej
do 2,0m od posadzki farbg lateksowg, a powyzej farbg akrylows;

oczyszczenie, naprawa i uzupetnienie istniejgcego tynku cem.-wys. $cian;

rozbidrka istniejgcego biura wraz z posadzkg;

rozbiérka podtogowych ptytek ceramicznych z cokotem, naprawa podtoza i wykonanie
nowej posadzki z ptytek ceramicznych gres antyposlizgowych o wym. 30x30cm z cokotem
o wys. 15cm z utrzymaniem zamontowanych urzadzen i najazdéw do kontroli pojazdow;

7.2.Magazyn —nr 5 i 14, garaz — nr 13, serwis ogumienia — nr 2, komunikacja — nr 1,
sprezarkownia — nr 3

Op

is Stanu istniejgcego .

posadzka : ptytki lastriko gr. 3,5 - 4cm i posadzka betonowa gr. 15cm na podtozu : chudy
beton gr.10-20cm, zageszczony piasek gr.10cm;
Sciany : na Scianie podtuznej ptytki lastriko gr. 4cm o H=1,64m tj. do parapetu
wewnetrznego, na Scianach szczytowych tom marmurowy o H=4,20m,
pozostate Sciany malowane farbg emulsyjna;

parapety wewnetrzne : ptytki lastriko;

sufit : malowanie farbg emulsyjng;

sanitariat : Sciany murowane gr.25cm o H=2,53m, strop podwieszony z ptyty g.-k. na
konstrukcji systemowej, posadzka - ptytki ceramiczne na podbudowie betonowej o
gr.7cm;

Scianka dziatowa oddzielajgca serwis ogumienia od garazu murowana gr.16cm;
instalacja wentylacyjna, rury stalowe wywiewne wystajgce powyzej potfaci dachu;

Zalozenia projektowe :
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rozbidrka scianki dziatowej miedzy serwisem ogumienia a garazem;

rozbidrka istniejgcej instalacji wentylacyjnej, rur stalowych o $r.16cm wystajgcych
powyzej dachu;

Sciany wydzielajgce magazyn i sprezarkownie projektuje sie z cegly szczelinowej gr.
25cm, otynkowanie tynkiem cem.-wap. kat. lll, gipsowanie i malowanie farbg lateksowg
o wys. H=2,0m a powyzej farbg akrylowg;

rozbidrka oktadzin kamiennych, naprawa i uzupetnienie muru, otynkowanie tynkiem
cem.-wap. kat. lll, gipsowanie i malowanie farbg lateksowg o wys. H=2,00 a powyzej
farba akrylows;

oczyszczenie, naprawa i uzupetnienie istniejgcego tynku cem.-wap. $cian powyzej skutych
oktadzin kamiennych i malowanie farbg akrylowsg;

rozbidrka obudowy istniejgcego sanitariatu z posadzkg i urzgdzeniami sanitarnymi;
rozbidrka istniejgcej posadzki z podtozem i wykonanie projektowanej posadzki
betonowej przemystowej gr. 12cm z betonu B-25 W8, malowanej farbg epoksydowa do
betonu na projektowanym podtozu z cokotem o wys. 15cm z ptytek ceramicznych gres;
wydzielenie pomieszczenia komunikacji nr 1 od serwisu ogumienia nr 2 projektuje sie z
siatki metalowej na stupkach metalowych z drzwiami dwuskrzydtowymi z siatki
metalowej o wys. 1,80m;

7.3.Biuro —nr 6 i 10, sanitariat — nr 7 i 11, pom. socjalne — nr 8, korytarz —nr 9,

Op

is Stanu istniejgcego .

posadzka : ptytki lastriko gr. 3,5 - 4cm i posadzka betonowa gr. 15cm na podtozu : chudy
beton gr.10-20cm, zageszczony piasek gr.10cm;
sufit : malowanie farbg emulsyjng;



Zatozenia projektowe :

¢ $ciany wydzielajgce pomieszczenia : $cianki dziatowe z cegty szczelinowej lub dziurawki

gr.12cm, tynk cem.-wap. kat. lll, gipsowanie;

sufity projektuje sie z ptyty g.-k. : gipsowanie i malowanie farbg akrylowa lub z ptyty

warstwowej PW gr.5cm;

w sanitariatach i przy wydzielonym aneksie kuchennym w pomieszczeniu socjalnym nr 8 i

w biurze nr 10 projektuje sie glazure scienng na catej wysokosci $cian, pozostate $ciany

malowane farbg lateksowg na catej wysokosci;

rozbidrka istniejacej posadzki z podtozem i wykonanie projektowanej posadzki z ptytek

ceramicznych antyposlizgowych gres o wym. 30x30cm na projektowanym podtozu z

cokotem o wys. 15cm;

+*» biuro obstugi skp : pod oknem blat w czesci trzeba obnizy¢é w celu umozliwienia
przekazywania dokumentow;
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7.4.Stolarka wewnetrzna drzwiowa i okienna
Projektuje si¢ stolarke drzwiowa metalowa i z profili pcv i okna z profili pcv.
Drzwi z samozamykaczem. Stolarka wg. zestawienia.
7.5.Wentyalcja grawitacyjna
e Wentylacja grawitacyjna
Sanitariaty i pomieszczenie socjalne - projektuje sie wentylacj¢ grawitacyjng wspomagang
Sciennymi wentylatorami tazienkowymi montowanymi pod sufitem na wlocie do kanatow
wywiewnych, zalaczanie wentylatorow nalezy zblokowaé
z zalaczaniem o$wietlenia w pomieszczeniach. W biurach projektuje si¢
wentylacje grawitacyjna bez wspomagania.
Powietrze wyciggane nalezy wyprowadzié rurami spiro fi 160mm powyzej dachu ina
wylocie powietrza nalezy zamontowac wywietrzaki dachowe. Rury spiro ponizej dachu na

odcinku 2,0m nalezy obtozy¢ izolacjg termiczng w celu unikniecia zjawiska skraplania.

W sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym nalezy zamontowac drzwi wejsciowe Z
kratka nawiewna.

8.0.Uklad konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy.
8.1.Geotechniczne warunki posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych / D.U.nr.126 poz.839 / ustalono :
A/ proste warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni
- zwierciadto wody ponizej posadowienia fundamentoéw
- brak niekorzystnych warunkéw geologicznych /ustalenia dokonano na podstawie probnych
wykopow/
B/ budynek jest parterowy. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany
budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Na gltebokosci posadowienia przyjeto do obliczen dopuszczalny nacisk na grunt
0,15Mpa.
8.3.Podstawowe wyniki obliczen.
Wiyniki obliczen dostgpne sg do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.
8.4.Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu.
Fundamenty
Pod $ciany dziatowe gr.25cm zaprojektowano tawy fundamenty zelbetowe
szerokosci 30cm i wysokosci 40cm z betonu B20 zbrojone stala A-111
/ podtuznie 4 fi 12, strzemiona fi 6 co 25cm /.
W $cianie zaprojektowano trzpienie zelbetowe T 25x25 cm i w fawach
fundamentowych nalezy umiesci¢ ich zbrojenie — 4 fi 12.
Wymiary fundamentow oraz wielkosci pokazano na rzucie fundamentdéw. Poziom posadowienia
fundamentow 1,00 m ponizej projektowanej posadzki.



Mury fundamentowe.
Mury fundamentowe zaprojektowano z bloczkow betonowych M6 na zaprawie
cementowej marki ,,8”.
Sciany wewnetrzne.
Sciany gruboéci 25cm zaprojektowano z cegly szczelinowej klasy ,,15”. Sciany
nalezy murowac na zaprawie cem. - wap. marki "5". W $cianach zaprojektowano
trzpienie zelbetowe 25x25¢cm z betonu B20 zbrojone stala A-II1, prety 4 fi 12,

strzemiona fi 6 co 20cm. Trzpienie nalezy wykona¢ do wysokosci dachu.

Zaprojektowano $cianki dziatowe z cegly dziurawki lub szczelind6wki na

zaprawie cementowej marki "5".
Wience.

W $cianach wewngtrznych gr.25cm zaprojektowano wieniec posredni na
wysokosci 3,50 m od posadzki. Wience nalezy wykona¢ o wymiarach 25x25cm z
betonu B20 zbrojone stala A-I11 / podtuznie 4 fi 12, strzemiona fi 6 co 25cm /.
Nadproza.

Nad otworami drzwi wewngtrznych zaprojektowano nadproza zelbetowe
prefabrykowane typu L"19". Nad otworami okiennymi wewnetrznymi
zaprojektowano nadproza zelbetowe o wymiarach 25x25cm z betonu B20 zbrojone
stalg A-II1 / dotem 5 fi 12, gora 2 fi 12, strzemiona fi 6 co 20cm/.

Kanaly.

Projektuje si¢ utrzymanie kanalu w pomieszczeniu stacji kontroli pojazdow
natomiast pozostale kanaly sg do likwidacji. Istniejace kanaty w projektowanym
garazu i magazynie nalezy wypetni¢ gruzobetonem na wysokos$¢ nowoprojektowane;j
posadzki. Istniejgce nawiewy kanatow nalezy wypetni¢ betonem.

Antresola.
W czgéci wyzszej budynku zaprojektowano antresole o konstrukcji stalowe;.
W projekcie przyjeto rozwigzanie systemowe antresoli przemystowej o nosnosci
podtogi 350 kg/1m?

9.0.Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

9.1.Instalacja wodna i cieptej wody uzytkowej — istniejagca wewnetrzna instalacja wody
zimnej, projektowane podgrzewacze elektryczne — ciepta woda uzytkowa.

9.2.Instalacja kanalizacyjna — istniejgca wewnetrzna instalacja.

9.3.Instalacja gazowa — istniejaca kottownia gazowa.

9.4.Instalacja elektryczna — istniejaca wewngtrzna instalacja elektryczna.

9.5.0chrona przeciwporazeniowa — dotyczy.

9.6.Instalacja odgromowa — dotyczy.

9.7 Instalacja iurzadzenia wentylacyjne — dotyczy.
— wentylacja nawiewna oknami poprzez ich rozszczelnienie lub nawiewniki

okienne, dodatkowo w tazience i pom. gosp. zastosowano drzwi z nawiewem.
- wentylacja wywiewna grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne zakonczone
powyzej potaci dachu wywietrzakami dachowymi.

10.0.Ochrona przecipozarowa
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 16.06.2003r. w
sprawie uzgodnien projektow budowlanych pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej wystepuje konieczno$¢ uzgadniania przedmiotowego projektu
pod wzgledem ppoz.

11.0.0cena techniczna istniejacego budynku.
Przeprowadzono inwentaryzacjg istniejacego budynku dla potrzeb projektowych.
Wykonano niezbedne odkrywki i zinwentaryzowano elementy konstrukcyjne
budynku. Przeprowadzono wizj¢ lokalna i nie stwierdzono zadnych rys czy pgknigé
budynku. Przeprowadzono obliczenia statyczne sprawdzajace dla
poszczeg6lnych elementow konstrukeyjnych oraz dla posadowienia budynku. Po
przeprowadzonej analizie i wizji lokalnej stwierdza sig, Ze istniejacy budynek
nadaje si¢ do przebudowy i adaptacji.

12.0.Uwagi koncowe.
Materialy uzyte do projektowanej przebudowy budynku w zakresie materiatow
wykonczeniowych powinny by¢ jak najwyzszej jakosci tzn. powinny cechowac si¢
trwato$cig 1 estetyka. Rodzaj i kolorystyke zastosowanych materiatow nalezy
uzgadnia¢ kazdorazowo z projektantem.




Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz warunkami odno$nych norm.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania budynku w gatunku 1.

Podczas prowadzenia robdt budowlano-montazowych nalezy $cisle

przestrzega¢ przepiséw bhp dotyczacych odpowiednich robot. Roboty budowlane
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Budowa budynku
realizowana begdzie metoda tradycyjng w systemie zleceniowym, ze
zorganizowaniem placu budowy na terenie Inwestora.
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DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : Adaptacja budynku serwisu ogumienia pod peienie funkcji budynku
magazynowego
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BRANZA: budowlana
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62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 30-38

PROJEKTANT :

mgr inz. arch. Alina Kaminska

upr. UAN.8386/17/89

Data opracowania : styczen 2018r.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie 1 formy informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr. 120. 1126 z 2003r. /.

1.Zakres robot :
Realizacja adaptacji budynku serwisu ogumienia pod pelnienie funkcji budynku
magazynowego bedzie zgodna z niniejszym projektem budowlanym.
W ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego beda realizowane nastepujace prace:
- roboty budowlane tj. ziemne, betonowe, murarskie, montazowe, blacharskie,
instalacyjne, wykonczeniowe wewngtrzne.
Dane techniczne :
Powierzchnia zabudowy 914,36m?
Kubatura 7 200,00m®
Wysokos¢ budynku : 8,50m 5,42m od poziomu terenu
2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Przedmiotowy teren jest zabudowany — budynek biurowy, stacji kontroli, gospodarczy,
socjalny, magazynowy i warsztat napraw, komunikacja, ogrodzenie dziatki, media.
3. Elementy zagospodarowania dzialki ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja na terenie realizacji inwestycji
4. Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
Podczas realizacji robdot budowlanych na terenie projektowanej inwestycji wystapi ryzyko
upadku z wysokosci ponad Sm podczas montazu dachu wiaty i roboty przy uzyciu dzwigu i
montazu.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przy wykonywaniu robot szczegolnie
niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie
instruktazu stanowiskowego , a przed wykonaniem prac stwarzajacych zagrozenie brygady je
wykonujace winny by¢ przeszkolone dodatkowo z okresleniem sposobu zapobiegania
powstania niebezpieczenstwa, stosowania ochron osobistych. Szkolenia i instruktaze
stanowiskowe winny zapozna¢ pracownikow z warunkami 1 sposobami prowadzenia robo6t z
uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy, ktdre zostaty okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003r. ogtoszonego w Dz.U.nr.47/2003 poz. 401.
6. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonanych
robét szczegélnie niebezpiecznych
Stosowac zgodnie z w/w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury tj. stosowac¢ rusztowania
robocze 1 ochronne, srodki ochrony indywidualnej 1 zbiorowej, maszyny i1 urzadzenia
techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane winny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjami
producentdéw oraz spetnia¢ wymogi okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci, a podlegajace dozorowi technicznemu mozna uzywac na budowie jezeli posiadaja
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
W zwigzku z wystgpowaniem na projektowanym obiekcie robot stwarzajacych zagrozenia
kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ.
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