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Inz. Ireneusz Jankowski.

Kalisz ul. Czaszkowska 7/26
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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Adaptacja budynku serwisu ogumienia pod petnienie
funkcji budynku magazynowego ul. Wroctawska 30-38

Branza : Elektryczna.

Temat: Instalacje elektryczne oswietleniowe 1 ogolne
Inwestor: Kaliskie Linie Autobusowe Spotka z o.o.

ul. Wroctawska 30-38 62-800 KALISZ

Projektowat:

Kalisz , styczen 2018r.



SPIS TRESCI

I. OPIS TECHNICZNY

I'I. OBLICZENIA TECHNICZNE

I'1'l. RYSUNKI TECHNICZNE

- Rozdzielnia gtbwna RG rys nr E/1

- Rozdzielnia RG/1 rys nr E/2
- Rozdzielnia RG/2 rys nr E/3
- Rozdzielnia RG/3 rys nr E/4
- Rozdzielnia RG/4 rys nr E/5

- Rozdzielnia RG/5 rys nr E/6

- Instalacje o$wietleniowe i ogolne rys nr E/7
- Instalacje o$wietleniowe , antresola rys nr E/8
- Zkgcze kablowe ZKM rys nr E/9
- Rozdzielnia sprezarkowni rys nr E/10

- Instalacja odgromowa — zwody rys nr E/11



|  OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora, KLA Kalisz ul. Wroctawska 30-38.
Wytyczne inwestora.
PBUE i Polskie Normy EN 12464-1:2002 , PN-EN 62-305-1:2011

2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje budowe ztgcza ZK , rozdzielnie gtéwng RG rozdzielnie
oddziatowe , WLZ , instalacje oswietleniowe i ogdlne ,instalacje zwodéw
odgromowych w modernizowanej hali ustugowo- magazynowej firmy KLA
w Kaliszu przy ul. Wroctawskiej 30-38.
3. Zasilanie budynku.
Budynek zasilany jest dotychczas kablem YAKXS 120 mm2 z za licznikowej
instalacji inwestora. Dtugos¢ linii zasilajgcej 150 mb. Zasilanie pozostaje bez
zmiany. Kabel wchodzit bedzie do ztgcza ZK.

4. Rozdzielnie

Projektuje sie ztgcze ZK ,rozdzielnie gtdwng RG oraz rozdzielnie oddziatowe
odpowiednio:

o Kontrola pojazdéw RG1 rysnrE/2
o Magazyn nr 1 RG2 rysnrE/3
o Magazyn nr 2 RG3 rysnrE/4
o Serwis ogumienia RG4 rys nr E/5
o Garaz RG5 rys nr E/6

Ponad to zaprojektowano dwie rozdzielnice (punkty przytgczeniowe) ZP1 i
ZP2 zlokalizowane na zewnatrz budynku (rys nr E/7) oraz ztgcze ZKM dla
zasilania urzgdzen wyposazenia specjalistycznego garazu.

5. Instalacje oswietleniowe

Instalacje oswietleniowe zaprojektowano w oparciu o wytyczne inwestora
inorme EN 12464-1:2002.

.Oswietlenie podstawowe w poszczegdélnych oddziatach przebudowywanej hali
realizowane bedzie przy wykorzystaniu opraw o$wietleniowych typu FIBRA
LED produkcji Plexiform.

W pomieszczeniach sanitarnych i biurowych zastosowano oprawy wnetrzowe.
Dane charakterystyczne opraw przewidywane natezenie oswietlenia podano
narys n E/7

W zakresie oswietlenia przewidziano rowniez oprawy oswietleniowe dla



1.
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wymagan w zakresie ewakuacji. Przyjeto oprawy typu HELIOS LED
produkcji AWEX w iloSci zapewniajgcej wymagane natezenie

oswietlenia na poziomie 1 Ix.

Oprawy podwieszac¢ do koryt kablowych RGS60-10 na poziomie 7,0 m od
posadzki. W korytach uktada¢ obwody zasilania opraw.

Dla przestrzeni pod i nad antresolg montaz opraw pod stropami (okoto 3,5 m)

Instalacje ogdlne .

Instalacje ogdlne i sitowe obejmujg zasilanie urzgdzenh technologicznych
serwisu ogumienia i punkty przytgczeniowe rozmieszczone wedtug rysunku
nr E/7. Typy urzadzenh przytgczeniowych i rodzaje przytgczanych odbiornikéw
podano na schematach rozdzielni i na rysunku nr E/7. Obwody zasilania
prowadzi¢ na korytkach kablowych typu RGS6-10 oraz w rurkach
instalacyjnych PCV. Stosowac osprzet szczelny. Przekroje WLZ i obwodow
zasilajgcych podano na schematach rozdzielni.

. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa w zakresie uzioméw pozostaje bez zmiany. W zwigzku z
remontem dachu zaprojektowano siatke zwodéw poziomych wykonana zgodnie
z rysunkiem nr E/11. Istniejgce przewody odprowadzajgce i ztgcza kontrolne
poddac przeglgdowi i konserwaciji. Sporzadzi¢ metryke instalacji i wykonaé
niezbedne pomiary.

8. Ochrona od porazen.

Jako system ochrony od porazen przyjeto ,szybkie wytgczenie napiecia”
realizowane przy zastosowaniu bezpiecznikdéw topikowych, wytgcznikow
nadmiarowo-pradowych typu S i réznicowo-pragdowych o pradzie réznicowym
l14n = 0,03A. Uktad instalacji dla sieci TN-S. Wszystkie punkty PEN i PE

w rozdzielniach nalezy uziemic.

9. Gtéwny wytgcznik pradu.

Gtowny wytgcznik pradu dla modernizowanej hali umieszczono w ztgczu ZK
Przycisk wyzwalajgcy zlokalizowano przy wejsciu gtdwnym do

segmentu serwisu ogumienia. Linie sterowania wykona¢ przewodami
ognioodpornymi.

UWAGA'!

Stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikacji.



