PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Alina Kaminska
62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 1, tel. 62 764 13 93 i 604 15 78 59, ala_kaminska@tlen.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT :Rozbudowa istniejgcej hali produkcyjno-magazynowej o pomieszczenia
magazynowe i 0 pomieszczenie gospodarcze, zmiana sposobu
uzytkowania czgsci istniejacej hali produkcyjno-magazynowe;j z
przeznaczeniem powstalych pomieszczen na zaplecze socjalno-sanitarne
oraz budowa budynku z przeznaczeniem na umieszczenie w nich

urzadzen technicznych ( trafostacji i sprezarek )

TEMAT :Wewnetrzne i zewngtrzne instalacje sanitarne

ADRES :62-800 Kalisz, ul. Lodzka 145, dziatki nr 136/1, 137/1, 138/1, 150/1, 151/1,
152/1, 153/1, 154/2, 154/3, 155/2, 156/3, 157/3, 158/2, 159/2, 165/15 1 165/17

obreb 0152 Winiary, jednostka ewidencyjna Miasto Kalisz
INWESTOR : Kalisz R.E.&S. Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroclawiu
53-017 Wroctaw, ul. Wiosenna 14/2

BRANZA :sanitarna
KATEGORIA BUDOWLANA : XVIII

upr. OKK.7131-250/2016/16, DOS/BO/0361/16

zelbetowa i

projektant branza

mgr inz. arch. Alina Kaminska architektura

upr.UAN-8386/17/89, WP-0298

specjalno$¢ architektoniczna

mgr inz. Lukasz Dziura konstrukcja

upr.OKK.7131-216/2009/09, DOS/B0/0220/10 stalowa

specjalnosé konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Piotr Stach konstrukcja mgr inz. Mateusz S

UPl"d zidowtape nr DOS/006

upr.UAN-8386/89/89, WKP/IS/0519/01
specjalnos¢ sanitarna

specjalnosé konstrukcyjna posadowienie i VEELE St "C)Hu b{‘w
mgr inz. Ireneusz Jankowski elektryczna

upr. BN-10.9/58/83, WKP/IE/1665/01 ﬁﬁf&!ﬂ'@?ﬁ b e (et
specjalnosé elekiryczna o2:300 kel ool e
mgr inz. Andrzej Chojnacki sanitarna

sprawdzajacy

branza

PMPU&N 8386/89/89

mgr inz. Marek Pawlaczyk
upr. BN-8386/43/84, WKP/IS/3793/01
specjalnos¢ sanitarna

sanitarna

mgr inz. PRrek Pawlaczyk
Prolekra I8l san's fnych

URTaWTeErag UQu = OJCO 99 C-‘
Podpisy na stronie tytutowej sa réwnoznaczne z uzgodnieniami mlqdzybranzowyml/f ,

Data opracowania : styczen 2018r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

wewnetrzne instalacje sanitarne

1. Strona tytutowa

2. Zawartosc teczki i odwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Opis techniczny

l. INSTALCJA WOD - KAN ORAZ C.O.
[I. INFORMACJA BOPZ

[I. RYSUNKI

- Rzut przyziemia instalacja wod-kan i c.o.
- Przekrdj budynku _instalacja c.o.

- Profil kanalizacji sanitarnej

-4-8
-9-11
-12-14

- rys. S1
- 1ys. S2
- rys. S3



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu — Prawo budowlane
Dz.U. z 2017 , poz. 1332 z dnia 8.06.2017 z pdoz. zmianami )

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,, Wewnetrzne instalacje sanitarne,, w projektowanej
adaptacji budynku serwisu ogumienia pod petnienie funkcji budynku magazynowego

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .
Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Marek Pawlaczyk mgr inz. Andrzej Chojnacki
BN-8386/43/84 UAN 8386/89/89

Nr WKP/1S/3793/01 WKP/1S/0519/01



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych
adaptacji budynku serwisu ogumienia pod petnienie funkcji budynku magazynowego
w Kaliszu ul. Wroctawska 30 - 38

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Plan zagospodarowania dziatki
- Dokumentacja techniczna cz. budowlana
- Obowigzujgce normy :
- Katalogi
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje wykonanie dla projektowanej adaptacji budynku
serwisu ogumienia pod funkcje budynku magazynowego :,
- wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

3. Materiaty wykorzystane
- plan sytuacyjno wysokosciowy 1: 500 -
- podkiady architektoniczno- budowlane
- uzgodnienia branzowe
- ustalenia z inwestorem

l. INSTALCJA WOD - KAN i C.O.

4.0pis przyjetych rozwigzan technicznych - wodno-kanalizacyjnej
4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Adaptowana czes¢ budynku zasilana jest w wode zimng z istniejgcego przytgcza
wodociggowego.Wodomierz zlokalizowany jak na rysunku Nr S1 w pom
diagnostycznym
Woda zimna doprowadzona jest do projektowanych przyboréw sanitarnych jak
pokazana na rysunku . Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczach
elektrycznych pojemnosciowych V=510 mocy N= 1,5- 2,0 kW np. Aryston .
Podgrzewacze z zabezpieczeniem przed wzrostem cisnienia wg producenta
Rury do poszczegdlnych urzadzen ukfadaé nalezy zgodnie z trasg przedstawiong w
czesci graficznej opracowania. Zaprojektowano podejscia do baterii stojgcych .
Przed bateriami zamontowaé¢ zaworki odcinajgce MINI WZ 1/2” i filtry
Przed odbiorem sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji i zdezynfekowaé

4.2. kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg do istniejacej studzienki Si poza
budynkiem na terenie dziatki , a nastepnie do istniejacej kanalizacji sanitarnej na
terenie zaktadu

4.3. kanalizacja deszczowa - pozostaje bez zmian
Wody opadowe z dachu budynku rurami spustowymi wprowadzona jest do istniejgce;j
kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu skierowana jest do istniejacej kanalizacji
w
ul. Wroctawskiej

4.4. roboty ziemne



Roboty ziemne wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznie ze
szczegolna ostroznoscig w miejscach skrzyzowan i zblizeh z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym . Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci
wykopu 0,90 m Wykop ponizej 1,0 m od terenu nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu
szalunkéw . Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowg PN-B-
10736 ,, Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki
techniczne wykonania ,, . Dno wykopu pod kanalizacje wykona¢ o spadku
przewidzianym w czesci graficznej opracowania .Przed utozeniem rur w wykopie
nalezy sprawdzi¢ czy nie sg one uszkodzone . Rury na dnie wykopu nalezy uktadac
w taki sposob aby Scisle przylegaty do dna wykopu . Utozone w wykopie rury nalezy
przykry¢ recznie piaskiem srednioziarnistym do wysokosci 30 cm ponad rure .
Obsypke rurociggu nalezy zageszcza¢ materiatem do wysokosci 30 cm ponad rure.
Nie wolno rzuca¢ gruntu na wierzch rury, a zageszczenie wykonaé ze szczegolng
ostroznoscig. Do zasypki w terenie poza jezdnig mozna wykorzysta¢ w potowie grunt
rodzimy, a pozostatg czes¢ stanowita bedzie pospétka. W metrowej warstwie ponad
rurg nie powinno by¢ kamieni i bryt. Zageszczenie gruntu wykona¢ warstwami 15 - 20
cm. Wartos¢ zageszczenia wykopow 1S=0,98 pod drogami i placami i 1s=0,95 pod
terenami zielonymi.

Gtebokos¢ utozenia projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Przed zasypaniem wykopu sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé odbiorowi
technicznemu i zinwentaryzowac¢ geodezyjnie. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ukfadac
zgodnie

z planek sytuacyjnym oraz profilami . Uzyte materiaty oraz sposéb wykonania winny
odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania techniczne Cobrti Instal ,Zeszyt Nr 9.

5. Wytyczne materialowe dla instalacji wewnetrznej wod-kan
5.1. Instalacja wody zimnej i cieptej
Wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej , cieptej projektuje
sie z rur polipropylenu PN 20 z wkfadkg STABI tgczonych przez zgrzewanie .
Dopuszcza sie zastosowanie innych technologii np. z rur systemu Uponor PE-
RT/AL/PE-RT ( PE-RT spetniajgcy norme DIN 16833 — materiat DOWLEX 2388) lub
innych réwnorzednych typu PE- RT/AL/PE-RT.

W miejscach potgczen z bateriami i zaworami stosowac¢ tgczniki metal-plastik.
Rozprowadzenia tazienkowe i kuchenne wykona¢ w warstwach podtogowych lub w
bruzdach sciennych prowadzac rury w ostonach z rur PESCHLA lub w izolacji z
poliuretanu np. THERMAFLEX grubosci 9 mm lub TUBOLIT DG.

W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropu stosowac otuline poliuretanowsg .
Podtaczenie kotta lub wymiennika cieptej wody wykonac z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwint. Instalacje mozna wykonac rowniez w technologii
rur miedzianych , rur HPDE wodociggowych , rur PEX z polietylenu sieciowanego jak
réwniez z rur stalowych ocynkowanych lub kwasoodpornych .

Instalacje hydrantowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych
ze szwem wg. PN-74/H-74200. Przyjeto hydranty Hp25 w szafkach hydrantowych
zawieszanych z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 [m]. Maksymalna odlegtosé
gaszenia 33 [m]. Wydajnos¢ hydrantu 1,0 [I/s] przy ci$nieniu p = 0,2 [MPal].

Badania nalezy przeprowadzi¢ przy poborze hydrantu zlokalizowanego w jedne;j
strefie pozarowej. Hydrant nalezy instalowaé zgodnie z PN-B-02865 (Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa).

Na przewodach wody zimnej i cieptej zainstalowaé nalezy :
- zawory przelotowe kulowe



- zawory czerpalne ze ztgczkg do weza
- podejscia do zasilania ptuczek

- baterie umywalkowe stojgce

- baterie stojgce zlewozmywakowe

5.2. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku do wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej na terenie zaktadu .

Przewody zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV przeznaczonych do budowy
sieci zewnetrznych tgczonych za pomocg uszczelek wargowych o srednicy dn 1160 .
Rurociggi uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Wykop na catej
szerokosci zasypywac piaskiem do poziomu 20 cm ponad rure. Obsypke zagescic.
Reszte wykopu zasypac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i bryt warstwami
grubosci 30 cm. Poszczegdlne warstwy zageszczac i ubijac.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu.

Podczas wykonywania prac zwraca¢ uwage na uzbrojenie podziemne.

Kanalizacje sanitarng nad posadzkg i w $cianach z rur kanalizacyjnych PCV
przeznaczonych do instalacji wewnetrznej taczonych za pomocg uszczelek
wargowych. Piony kanalizacyjna zabudowa¢ i zakonczy¢ rurg wywiewng ponad
dach.

U podstaw kazdego pionu projektuje sie rewizje zamykane szczelnie pokrywa.
Podejscia kanalizacyjne do sprzetéw sanitarnych projektuje sie z rur PCV

Projektuje sie zainstalowa¢ nastepujgce podstawowe urzgdzenia
kanalizacyjne :

- rury wywiewne PCV

- rewizje PCV

- umywalki z pétpostumentem

- miski ustepowe lejowa

- zlewozmywak ze stali nierdzewnej

6. Wytyczne wykonania robét.

- Podczas montazu instalacji postugiwac sie rysunkami

- Urzadzenia nie mogg stanowi¢ punktéw podparcia dla instalaciji.

- Przewody prowadzi¢ ze spadkami okreslonymi w dokumentacji

- Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych
i dobrze uszczelnic¢

7. Obliczenia ilosci wody i Sciekéw
Obliczenie wykonano w oparciu o norme PN-92/B-01706

. Normatywny ‘o
Rodzaj punktu llos¢ 3
Lp. czerpalnego Wé‘:%vr\;\gh;g? y szt. Zqn[dm®/s]
1. |Umywalka 0,14 2 0,28
2. | Pluczki zbiorn. 0,13 2 0,26
3. | Zlewozmywak 0,17 4 0,68
6. |Zawor ze ztgczka 0,50 2 1,00
do weza dn 20

Razem 2,22




Stad :
Dla 2q,< 20 [dm3/s]
gdzie: g, = normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]

q = 0,682 (£q,)** - 0,14 [dm?/s]
q=0,682 (1,71)** - 0,14
q = 0,88 [dm?s] = 3,15 [m?®h]
- ilosci sciekow sanitarnych
Scieki sanitarne bytowo - gospodarcze
- ilos¢ oso6b korzystajgcych z urzadzen sanitarnych - 4 oséb
llos¢ Sciekdw bytowo - gospodarczych dla q =60 I/d/M
Q=60x 4 =240 Id
8.0pis przyjetych rozwiagzan technicznych — instalacja centralnego ogrzewania

8.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach magazynowych z cz. socjalng zaprojektowano ogrzewanie
wodne, pompowe o parametrach obliczeniowych wody grzejnej 80/60 °C. Czynnik
grzejny produkowany bedzie w istniejgcej kottowni gazowej z kottem firmy
Viessmann VITOPLEX 200 o mocy cieplnej Q=270 ,0 kW stojgcy w
pomieszczeniu jak pokazano na rysunku nr S1
Przewody instalacji c.o. projektuje sie z rur stalowych tgczonych przez spawanie .
Dopuszcza sie inng technologie np. rury stalowe zaciskane KAN
Do mocowania rur nalezy uzywac¢ uchwytow stalowych np. NICZUK , HILTI
Prowadzenie poziomych przewodéw instalacji przewiduje sie gorg na Scianie
budynku
Zastosowano uktad przewodéw samokompensujgcy. Miejsca zatamania trasy
przewodow
utozonych w posadzce wytozy¢ miekkg izolacjg, w celu umozliwienia wydtuzen
termicznych
przewodow.
Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie zamiast rur z tworzywa sztucznego
przeznaczonych
do instalacji c.o. i posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
np. Przewody PEX z polietylenu sieciowanego rozprowadzajgce czynnik grzejny do
grzejnikdw prowadzi¢ w posadzce .Podejscia do grzejnikdéw zasilanych od dotu
wyprowadzi¢ kgtowo ze Sciany (rodzaj grzejnikow uzgodni¢ z Inwestorem )
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac w rurach ochronnych.
Przestrzen miedzy przewodem, a rurg ochronng wypetni¢ miekka izolacja.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikdw montowanych firmowo przy
kazdym grzejniku oraz za pomocg odpowietrznikéw automatycznych Taco Hy-Vent
umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji na zbiorniczkach
nieprzeptywowych. W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienia dn 15
mm.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe CosmoNova zasilane
od dotu typ KV( lub typu K podejscie z boku ) firmy VNH Fabryka Grzejnikéw w
Walczu.
Grzejniki zasilane od dotu posiadajg wbudowang wktadke zaworéw termostatycznych
CosmoCONTROL z gtowicami CosmoHEAD, dystrybutor BIMS.
Na podejsciach do grzejnikdw zasilanych od dotu zamontowaé podwdjne kurki
odcinajace kulowe katowe do c.o. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocag
nastaw elementéw regulacyjnych we wktadkach zaworowych.
W pomieszczeniach magazynowych projektuje sie nagrzewnice wodne VOLCANO
VR1.



Dwie nagrzewnice nalezy przenie$¢ z pomieszczenia nr 2 do pomieszczenia nr 5 .
Dwie nagrzewnice nalezy dokupi¢ i zamontowac¢ w pom nr 14 i nr 5 na pietrze
antresoli .

Nagrzewnice przeniesione i projektowane nalezy zasili¢ w czynnik ciepiny z
istniejgcej instalacji grzewczej jak pokazano na rysunku

Przewody poziome prowadzone na wierzchu izolowac¢ termicznie otulinami
Thermaflex typ ThermaEco FRZ o gruboéci 20- 40 mm.

Préby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ wg przepiséw PN/B-10400 “Urzadzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze” oraz wg “Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz.ll - instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow automatycznych Taco Hy-Vent
zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji, na zbiorniczkach nie
przeptywowych

o pojemnosci 1,6 dm*. W najnizszych punktach instalacji wykonaé odwodnienia.
Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg nastaw elementow regulacyjnych we
wktadkach zaworowych.

Montaz grzejnikow i zaworow termostatycznych z gtowicami, wykonac scisle wedtug
DTR

i instrukcji montazu dostarczonych przez producentow.

8.2. Wentylacja grawitacyjna - w cz. budowlanej
9. Odbiér wewnetrznej instalacji wod-kan i c.o.

Odbidr instalacji wod -kan nalezy przeprowadzi¢ wg

1. “Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ,,
Zeszyt Nr 7 COBRTI Instal

2. “Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,,
Zeszyt Nr 9 COBRTI Instal

3. “Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych ,,
Zeszyt Nr 6 COBRTI Instal

Préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ wg przepiséw PN/B-10400 “Urzadzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze” Wielkos¢ cisnienia prébnego dla instalacji wody zimnej i
cieptej p=1,0 MPa

Projektant:
mgr inz. A. Chojnacki



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

BRANZA : Sanitarna

OBIEKT: . . _ _
Rozbudowa wewnetrznej instalacji sanitarne;j

obiekt kategorii XVIII

ADRES : Kaliskie Linie Autobusowe Spotka z o.0.
ul. Wroctawska 30-38 , 62- 800 Kalisz

INWESTOR : Kaliskie Linie Autobusowe Spoéika z o.o.
ul. Wroctawska 30-38 , 62- 800 Kalisz

Projektant: mgr inz. A. Chojnacki
Upr. UAN -8386/89/89

w specjalnosci: instalacyjno - inzynieryjne;j
P1IB WKP/I1S/0519/01

Kalisz , styczen 2018 r.

1. Zakres roboét catego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robdét obejmuje wykonanie kanalizacja sanitarnej oraz instalcje
centralnego ogrzewania z istniejacej kottowni gazowej

Kottownia wytwarzaé bedzie czynnik grzejny wodny o parametrach 90/70 °C

na potrzeby ogrzewania Ciepta woda na cele sanitarne przygotowana bedzie w
podgrzewaczach elektrycznych

Kolejnos¢ realizacji robot :

Przewiduje sig, ze catos¢ zadania bedzie rozpoczynana i zakonczona
jednoczesnie.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.



- na dziatce znajdujg sie budynki obstugi samochoddw , stacja diagnostyczna
oraz

plac manewrowy

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie.

Na dziafce realizowana bedzie adaptacja budynku serwisu ogumienia poda
petnienie funkcji budynku magazynowego

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 roku
(Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 ) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych zagrozenie stanowi¢ bedg planowane roboty
budowlane oraz uzywanie sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu prac montazowych. Po
zakonczeniu robot obiekt nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa zdrowia i ludzi pod

warunkiem przestrzegania instrukcji obstugi urzagdzen .

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Zagrozenia moga wystgpi¢ w trakcie wykonywaniu instalacji , przy montazu ktérej
uzywany jest sprzet elektryczny . Szczegdlnym zagrozeniem bedg roboty spawalnicze,
prace na rusztowaniach oraz transport rur , armatury , pomp oraz sprzetu

Praca sprzetu przy wykonywaniu prac montazowych rur moze by¢ zagrozeniem
w przypadku drastycznych zaniedban — tzn w przypadku przebywania ludzi
w zasiegu ramion dzwigu lub podnosnika w trakcie wykonywania manewréw .
Roboty wykonywane na wysokosci i ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m

podczas montazu rur i nagrzewnic wodnych pod stropem budynku

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w

zakresie instruktazu stanowiskowego, a przed wykonywaniem prac stwarzajgcych

zagrozenie brygady je wykonujgce winny by¢ przeszkolone dodatkowo z
okresleniem sposobu zapobiegania powstania niebezpieczenstwa, stosowania
ochron osobistych. Szkolenia i instruktaze stanowiskowe winny zapoznawac
pracownikow z warunkami i sposobami prowadzenia robot z uwzglednieniem

bezpieczenstwa i higieny pracy,

ktore zostaty okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r



ogtoszonego w Dz.U. nr 47/2003 poz 401

Podczas montazu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wod-kan nie

wystepujg roboty szczegodlnie niebezpieczne

6. Srodki techniczne

Stosowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury $rodki ochrony
indywidualnej i zbiorowej . Maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane winny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjami producentéow
oraz spetnia¢ wymogi okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnoSci.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe ogrodzenie placu budowy , a w szczegdélnosci
oznakowa¢ zasieg pracy dzwigoéw , podnosnikow , wind itp. Wyznaczy¢ strefy
ochronne wokét robét montazowych i wyburzeniowych oraz zabezpieczy¢
miejsca , gdzie odbywaijg sie roboty spawalnicze . Przygotowac¢ bezpieczne
zejscia do wykopoéw oraz wejscia i pomosty robocze rusztowan .

Ogrodzenie , oznakowanie stref , wyznaczenie przej$¢ , skladowanie
materiatdw wykonaé zgodnie z przepisami rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 roku ( Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 )

w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych .

W przypadku powstania zagrozen dla zdrowia i zycia 0sob przebywajgcych
na terenie budowy nalezy bezzwtocznie i najkrotszg drogg opuscic strefe zagrozenia

Podstawa prawna opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U.z2003r nr 120, poz. 1126).

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy ma obowiagzek

sporzadzenia plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej
rozpoczeciem.

Opracowat:
mgr inz. A. Chojnacki






